Luminaire résidentiel, Signy s'intégre
dans tous les quartiers méme sensibles,
sa technicité lui permet d'éviter la pollu-
tion lumineuse. Sa robustesse et sa faci-

lité d'entretien le rendent d'une grande

économie d’'usage.
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Photos non contractuelles - Dans un souci d'amélioration, les caractéristiques de nos produits peuvent étre modifiées sans préavis /luminaire Signy 07/07 - modele déposé Atelier Trédo
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2600 mm

Matiéres
Luminaire Fonderie Aluminium AS 12
Protecteur Polycarbonate

Embase Nogent
en option
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Visserie Inox

Equipement électrique
Diffuseur
Réfracteur prismatique 100W maximum
Paralume a ailettes aluminium 150W
Equipement électrique Classe |
Puissance 35W a 150W SHP ou IM
toutes puissances gamme CosmoWhite

Mécanique
Etanchéité IP66
Résistance aux chocs IK10
Résistance aux vents CX 0.09m2
Poids 12.5Kg

' Caractéristiques

L'acces a l'appareillage se fait en dévissant et
soulevant la téte lumineuse.

Fixation sommitale en top @89mm 3 points

&Y Mat
Catégorie cylindrique @89mm
Entraxe 200 x 200

Hauteur de 3 a 4m

' Finition
Thermolaquage polyester
Coloris Ral, autres nous consulter ...




